Lisa 1
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse
                                                                                        19.12.2023 korraldusele nr … 

PROJEKTEERIMISTINGIMUSED 

1.Üldandmed
1.1 Kinnistu aadress: Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, L. Koidula tn 93.
1.2 Kinnistu omanik: Larissa Lenskiy (isikukood 46808282217).
1.3 Ehitisregistri andmed:
Majandusehitis, ehr kood 118008675; eramu, ehr kood 118008673; piirdeaed, ehr kood 291669694; veetoru, ehr kood 291665035; kanalisatsioonitoru, ehr kood 291665041 ja kaev, ehr kood 220452107.
	
	


1.4 Katastritunnus:  51301:012:0014, pindala 1245 m2
	
	


1.5 Maakasutuse sihtotstarve: 100% elamumaa
1.6 Kavandatav ehitustegevus: majandushoone püstitamine.
1.7 Taotleja: Larissa Lenskiy (isikukood 46808282217), Olga Belolipetskaya (isikukood 46108023717).

2. Projekteerimise lähtematerjal
Lisaks kehtivatele projekteerimisnormidele kuuluvad arvestamisele:
2.1 Ehitusseadustik
2.2 Majandus- ja taristuministri 17.07.2015 a. määrus nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“
2.3 Eesti Standard EVS 932: 2017 „Ehitusprojekt” ning teised asja puudutavad õigusaktid.
2.4 Geodeetilised uuringud 
2.5 Tehnovõrkude valdajate tehnilised tingimused
2.6 Narva-Jõesuu Linnavolikogu 30.01.2019 otsusega nr 78 kehtestatud Narva-Jõesuu linna üldplaneering. 
2.7 Narva-Jõesuu Linnavolikogu 30.10.2019 määrus nr 74 „Narva-Jõesuu linna jäätmehoolduseeskiri“
2.8 Kui krunt asub kaardistatud radooniriskiga alal, siis hoone projekteerimise käigus tuleb läbi viia pinnase radoonisisalduse mõõdistamine ning vajadusel rakendada radooni tõkestamise meetodeid vastavalt standardile EVS:840“.

3. Arhitektuursed ja linnaehituslikud tingimused
3.1 Ehitise kasutamise otstarve: Elamu, kooli vms abihoone, kood: 12744.
[bookmark: _Hlk150248329]3.2 Hoonestusala/ kubatuur: Krundi täisehituse % - kuni 20% (249 m2). Uus majandushoone ehitatakse lammutatava olemasoleva majandushoone (ehr kood:118008675) asemele samas kohas ja olemasolevale vundamendile. Hooned peavad järgima tänava väljakujunenud ehitusjoont.
3.3 Suurim lubatud hoonete arv krundil: Üks üksikelamu ja kuni 2 abihoonet.
3.4 Suurim lubatud kõrgus: majandushoone maksimumkõrguseks loetakse 4,5 m olemasolevast maapinnast katuseharja peale.
3.5 Suurim korruste arv: üks.
3.6 Hoonete tulepüsivusklass: määrata projektiga
3.7 Katusekatte materjal, katuse tüüp ja värv: katusekatteks kasutada asbestivaba tsementkiudplaati, katuseplekki, kivi vmt. Katusekattena kasutada piirkonda sobivaid lahendusi ja värvitoone. 
3.8 Välisviimistlus: soovituslikult puitvooder, krohv, dekoratiivkivi; projekti fassaadijoonistel esitada kasutatavate materjalide eksplikatsioon, märkides materjalid, faktuurid ja värvitoonid koos värvinäidistega. Väikeelamumaale on keelatud välisviimistluseta palkmajade projekteerimine ja püstitamine. Abihoone arhitektuur ja välisviimistlus peavad harmoneeruma samal krundil asuva elamu arhitektuuriga (sh värvilahendus).
3.9 Heakord ja haljastus:
3.9.1 minimaalne lubatud haljastuse osakaal on 50% krundi pinnast. Kõrghaljastusega kaetud aladel reserveeritud elamukruntidele hoonete projekteerimisel tuleb tagada vähemalt 60% krundi ulatuses krundi pindalast kõrghaljastuse säilimine, kõrghaljastuse asendamine või istutamine.
3.9.2 vältida sademete naaberkruntide valgumine ning tagada hoonete teenindamise võimalus enda krundilt.
3.9.3 määrata olmeprügi paigutus ja äraveo lahendus. 
3.10 Piirdeaiad: piirdeaia maksimaalne kõrgus on 1,5 m. Piirded peavad paiknema maaüksuse piiril. Lubatud on võrgust piirdeaiad, välispiirete lahendamisel tuleb arvestada hoone arhitektuuri ja välisviimistlust ning arvestada naaberkruntide piirdeaedade arhitektuuriga. Ei ole lubatud rajada läbipaistmatuid plankpiirdeid ning piirdeid mille kõrgus on rohkem kui 1,5 m. Soovituslikult  peaks  puitehitistel  olema  puitmaterjalist piirdeaiad või kunstipärased metallaiad. Kiviehitistele võib rajada nii puitmaterjalist, metallist kui ka kivist piirdeid või neid omavahel kombineerida.
3.11 Krundile juurdepääsud ja parkimine:
3.11.1 juurdepääs olemasolev L. Koidula tänavalt.
3.11.2 projektiga näha ette parkimiskohad L. Koidula tn 93 kinnistu piirides.
3.12 Vertikaalplaneering: L. Koidula tn 93 kinnistu reljeefi ei tohi muuta. Ehitusprojektis esitada vertikaalplaneeringu lahendus.
3.13 Asendiplaan: joonise mõõtkava M 1:500. Asendiplaanil näidata ehitise asukoht ja mõõtmed, kaugused lähimate piiride ja ehitisteni (arvestades min. tuleohutuskujad), välisvõrgud, lammutatavad ehitised, juurdepääsud, liiklussuunad, parkimiskohad, prügikonteineri asukoht jne. Määrata krundi täisehitise % ning haljastuse % jne. Lahendada kõrguslik sidumine ja krundi vertikaalplaneerimine.
3.14 Keskkonnamõju hindamise vajadus: keskkonnamõju hindamise vajadus puudub, projektis esitada vajalikud keskkonnakaitse meetmed.

4. Insenertehnilised tingimused
4.1 Liitumised tehnovõrkudega lahendada vastavalt võrguvaldajate poolt väljastatud tehnilistele tingimustele.
4.2 Projektiga lahendada sadevee käitlemine, olmeveekäitlemine ning vajadusel olemasolevate tehnovõrkude kaitsmine ja/või ümberpaigutamine.
4.3 Projektis esitada kvaliteedinõuded tagasitäitele ja teekate taastamisele.

5. Nõutav projekti koosseis
5.1 Ehitusprojekt ja selle osad koostada vastavalt ehitusseadustikule, Eesti Vabariigi kehtivatele projekteerimisnormidele, majandus- ja taristuministri 17.07.2015 a. määrusele nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“ ning kehtivatele standarditele. Ehitusprojekti digitaalsel esitamisel juhindutakse, vastavalt määrusele nr 97 § 13 lg 5, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi veebilehel avaldatud juhisest.
5.2 Ehitusprojekt ja selle osad peavad olema koostatud vastava pädevusega ja MTR registreeringuga projekteerija poolt.
5.3 Ehitusprojektile lisada koopia käesolevatest projekteerimistingimustest.
5.4 Ehitise tehnilised näitajad esitada vastavalt MTM 05.06.2015. a määrusele nr 57 " Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused".
5.5 Esitada iga ehitise kasutamise otstarve ja kood. Ehitiste kasutamise otstarbed ja koodid esitada vastavalt majandus- ja taristuministri 02.06.2015 määrusele nr 51 „Ehitise kasutamise otstarvete loetelu”.
5.6 Geodeetilised uuringud.
5.7 Olemasolevale vundamendile rajamise juhul on vaja esitada projekti lisana vundamendi auditi tulemused.
[bookmark: _Hlk130376672]5.8 Ehitusseadustiku lisa 1 kohaselt juhul, kui lammutatakse  elamu ja selle teenindamiseks vajalik hoone ehitisealuse pinnaga 20- 60m2 ja kuni 5m kõrgusega, on nõutav ehitusteatis ja ehitusprojekt. Seoses sellega esitada olemasoleva majandushoone (ehr kood:118008675) lammutamiseks ehitusteatis ja lammutusprojekt.
Samuti ehitise täielikuks lammutamiseks ehitusteatise või -loa taotlenud isik on kohustatud esitama pädevale asutusele vähemalt kolm päeva pärast ehitise lammutamist teatise ehitise lammutamise kohta.

6. Kooskõlastused
Ehitusprojekt kooskõlastada:
6.1 Naaberkruntide L. Koidula tn 91a(katastritunnus 51301:012:0032)omanikega (ehitise ehitamine lähemal kui 5 m naaberkinnistu piirist, v.a. piirdeaed).
Tulenevalt haldusmenetluse seaduse § 16 lg 1 palume taotlejal menetluse kiiruse ja ökonoomia huvides vajalik ise korraldada ehitusprojekti kooskõlastused ning esitada need projekti koosseisus. Kooskõlastused võtta vastavale joonisele või seletuskirja tekstile. 
Kooskõlastusel peab olema loetav kooskõlastaja nimi, ametikoht/aadress ja kuupäev.
Digitaalallkirja kasutamisel esitada see digitaalsel kandjal. 

7. Märkused, täiendavad tingimused
Ehituslubade taotlused, ehitusteatised ja muud ehitustegevusega seotud teatised koos ehitusprojektiga ja lisadega esitatakse Narva-Jõesuu Linnavalitsusele kooskõlastamiseks ja ehitusloa väljastamiseks elektrooniliselt, ehitisregistri kaudu.

8. Projekteerimistingimuste kehtivus
Projekteerimistingimuste kehtivusaeg on viis aastat alates andmisest.

9. Projekteerimistingimuste koosseis
Käesolevate projekteerimistingimuste koosseis on tekstiline osa 3 lehel.

10. Projekteerimistingimused koostas
Julia Bogdanova
ehitusspetsialisti ülesannetes __________________________________________________



